  是否翻新胎-------如何分辨事故车轮胎

    在评估一辆二手车的价值时，一些小的细节也需要注意。例如轮胎、刹车片和刹车盘的磨损程度，这些地方貌似不起眼，但是一旦出问题就是非常致命的。而且在购买之前先与经销商交流，让其先更换或修补也能省下一笔费用。

    一些二手车在行驶过程中已经将车胎磨损得很严重，原车主在出售时会采取将车胎翻新的方法鱼目混珠。这种车胎在行驶过程中遇到高温极容易发生爆胎，安全系数非常低。每个车胎的侧面都有一个三角形标记，这个标记是轮胎的使用最低限标记，如果轮胎已经磨到了该三角形标记所指位置，证明该车胎应该进行更换。翻新胎就是在旧胎的外表粘上一层胶，大部分情况下会在三角形标记附近的距离留下一个圆形痕迹。

    刹车片

    刹车片厚度在1.2cm～1.5cm，如果发现刹车片的厚度低于0.8cm,该刹车片就应该进行更换。如果购买车型为高档车，则可以查看仪表盘上的刹车片指示灯，高档车一般都装备刹车片传感器，如果刹车片磨损严重，仪表盘上会亮灯警告。

    刹车盘

    刹车盘与刹车片一样，严重的磨损也会带来危险。如果刹车盘磨损严重，在行驶过程中很可能会碎裂并造成危险。每种车型的刹车盘厚度是不一样的，但是刹车盘的内外环一旦和环中间与刹车片之间接触的金属面宽度不一样时，便会出现两条分别顺着内环和外环的圆形沟。可以视沟的深浅程度来判断刹车盘的磨损程度。

    轮胎鼓包

    轮胎出现鼓包有两种原因，一种是因为轮胎老化，轮胎两侧会出现鼓包。另外一种是由于车胎经常蹭到马路牙子，这样也容易出现鼓包。前驱车如果是前胎鼓包，可以将前胎与后胎进行更换，这样短期内不会有太大问题，但还是建议直接更换。行驶过程中，鼓包容易出现破裂现象。
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